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Una nueva 
forma de respetar 
el agua



OLO ID

La técnica OLOID se emplea para 
agitar, circular y aerear medios líqui-
dos. Esta técnica produce una cor-
riente orientada, al mismo tiempo que
produce impulsos rítmicos por medio
de un cuerpo, que da origen a un tipo
de agitación muy especial. Esta téc-
nica no daña el medio, produce una
alta circulación y utiliza menos ener-
gía. Los equipos OLOID se instalan
con flotadores en la superficie o como
agitadores sumergibles, a los cuales 
se les puede ajustar el nivel de inmer-
sión mediante un soporte special.

LAGUNAS Y LAGOS
• Lagunas eutroficadas en parques, canchas 

de Golf, etc.
• Lagunas o lagos naturales para natación.
• Piscigranjas.

Problemas
• Eutroficación.
• Escasez de oxígeno a causa de un excesivo 

consumo.
• Brote de algas.
• Crecimiento de lentejas de agua.
• Estratificación.
• Generación de malos olores.

Soluciones
• Alta circulación con poco consumo de energía.
• Desestratificación a través de la acción del 

agitador OLOID en las zonas profundas.
• Oxigenación alrededor del agitador OLOID.
• Mayor oxigenación de la superficie del agua 

debido a su permanente circulación.
• Eliminación de malos olores debido al mayor 

contenido de oxígeno.
• Reducción del crecimiento de lentejas de agua 

y algas.

RESERVOR IOS DE AGUA Y  
RESERVOR IOS DE ALMACENAMIENTO  
TEMPORAL

• Reservorios de agua (para jardinerías y 
viveros, etc).

• Filtros lentos de arena para la depuración de 
aguas de regadío.

• Reservorios de almacenamiento temporal 
de los aereopuertos cuyas aguas están con-
taminadas con descongelantes.

• Reservorios de retención de lluvias y lagunas 
de rebose.

Problemas
Parecidos a los de lagunas y lagos y 
adicionalmente:

• Generación de germenes en aguas de 
regadío por excremento de aves, etc.

• Congestionamiento de sistemas de regadío 
por algas.

• Alta carga de DBO5 en las aguas 
superficiales de los aereopuertos debido a la 
presencia de descongelantes.

• Sedimentos en reservorios de retención 
de lluvias y lagunas de rebose.

Soluciones
• Aereación de las aguas de regadío en 

filtros lentos de arena.
• Impedimento del crecimiento de algas por 

la circulación generada por OLOID.
• Reducción de DBO5 a través de la oxidación 

y circulación.
• Homogenización a través de la circulación.

OLOID modelo 200: 
50 W para hasta
1’000m3.

OLOID modelo 400: 
250 W para hasta
10’000m3.

OLOID modelo 600: 
800 W para hasta 
50’000m3.
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REPRESENTANTE OLO ID

OTROS USOS
Lagunas naturales de tratamiento de aguas 
residuales y depuradoras

• Lagunas aereadas y no aereadas.
• Estanques de desnitrificación y de trata-

miento biológico del fósforo para el servicio 
de una población de aproximadamente 
20,000 habitantes.

Tratamiento y reciclaje
• Lixiviados de compost.
• Agua de drenaje de rellenos sanitarios.
• Estiércol líquido.
• Reservorios de almacenamiento de aguas 

residuales industriales.

Acuarios
• Acuarios de agua salada.

Aguas residuales con alto contenido de 
grasas en la Industria Alimentaria.

• Eliminación biológica de grasas.

Precipitación y floculación
• Circulación con mínima fuerza de 

cizallamiento.

INFORMAC IÓN ADIC IONAL
Mas información la puede encontrar y pedir 
en la dirección abajo indicada.
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